
GLE-M - Plafoniere LED multisorgente
Le plafoniere LED GLE-M utilizzano un innovativo 
diffusore prismato otticamente trasparente e per-
meabile ai raggi UV, progettato per garantire una 
distribuzione ottimale della luce. Sono disponibili 
con tre, quattro o cinque sorgenti luminose LED.

Le versioni standard includono:
•	 Cavo di alimentazione.
•	 Sistema GTI ColorGuard 3.0.
•	 Pannello di controllo frontale con pulsante per 

la selezione e la sequenza automatica delle 
sorgenti luminose.

Conformità agli standard di settore
Una plafoniera LED GTI permette di effettuare con-
trolli visivi del colore con elevata affidabilità.
La sorgente LED D65 garantisce la conformità agli 
standard industriali di valutazione visiva e assicura 
decisioni cromatiche coerenti lungo tutta la filiera.
Le altre sorgenti LED consentono di:
•	 Valutare il colore in condizioni di illuminazione 

simili a quelle dell’utilizzatore finale.

Plafoniere LED multisorgente da soffitto
Per una visione accurata dei colori, conforme agli standard del settore, 
di campioni di grandi dimensioni

Le plafoniere LED multisorgente GTI consentono un accurato confronto visivo dei colori e la rilevazione di 
fenomeni di metamerismo e fluorescenza. Questi sistemi di illuminazione LED rappresentano una soluzio-
ne economica per allestire un’area di controllo visivo di campioni di grandi dimensioni o quando l’utilizzo 
di una cabina luce non è pratico.

•	 Verificare eventuali fenomeni di metamerismo.

La sorgente UV LED è utilizzata per individuare:
•	 Sbiancanti ottici.
•	 Materiali fluorescenti.

Le lampade LED GTI offrono:
•	 Una durata utile da tre a quattro volte supe-

riore rispetto alle tradizionali lampade fluore-
scenti.

•	 Riduzione dei consumi energetici.
•	 Benefici ambientali.
•	 Accensione immediata.

Le plafoniere LED GLE-M sono conformi ai seguen-
ti standard: ASTM D1729, ISO 3668, SAE J361, BS 
950, AS 1580 e Procedura n. 9
Tutte le unità vengono fornite con certificato di 
conformità del prodotto tracciabile NIST.
Il sistema GTI ColorGuard 3.0 monitora il tempo 
di utilizzo di ciascuna sorgente luminosa e segnala 
quando è necessario sostituire le lampade.



Modello Numero 
di sorgenti Sorgenti luminose standard* Dimensioni (A×L×P)

GLE-M4/36/LED 4 D65 LED, 4000K LED, 2700K LED, and LED UV 12cm×102cm×76cm

GLE-M5/36/LED 5 D65 LED, 4000K LED, 3000K LED, 2700K LED, and LED UV 12cm ×132cm × 76cm

GLE-M3/48/LED 3 D65 LED, 4000K LED, and 2700K LED 12cm × 132cm × 76cm

GLE-M4/48/LED 4 D65 LED, 4000K LED, 2700K LED, and LED UV 12cm × 132cm × 76cm

GLE-M5/48/LED 5 D65 LED, 4000K LED, 3000K LED, 2700K LED, and LED UV 12cm × 132cm × 76cm

GLE-M3/60/LED 3 D65 LED, 4000K LED, and 2700K LED 12cm × 163cm × 76cm

GLE-M4/60/LED 4 D65 LED, 4000K LED, 2700K LED, and LED UV 12cm × 163cm × 76cm

GLE-M5/60/LED 5 D65 LED, 4000K LED, 3000K LED, 2700K LED, and LED UV 12 cm × 163cm × 76cm

Modelli standard LED GLE-M

Caratteristiche principali delle GLE-M
•	 Tre dimensioni disponibili: 36”, 48” e 60”.
•	 Elevato indice di resa cromatica (CRI > 98).
•	 Conformità agli standard industriali di valuta-

zione visiva.
•	 Certificato di conformità tracciabile NIST.
•	 Da tre a cinque sorgenti luminose LED senza 

tempi di riscaldamento:
•	 Luce diurna LED D65 o D50
•	 LED 3000 K o 4000 K
•	 LED 2700 K
•	 LED UV Black Light Blue
•	 Sorgenti opzionali:
1.	 LED D50
2.	 LED 3000 K
3.	 LED 3500 K
•	 Tecnologia LED ad alta efficienza e basso con-

sumo energetico.
•	 Lunga durata delle sorgenti luminose.
•	 Selettore delle lampade con pulsante “Instant 

On” (accensione immediata).
•	 Sequenza automatica delle sorgenti luminose.
•	 GTI ColorGuard 3.0 per il monitoraggio dell’u-

tilizzo delle sorgenti.

Controllo remoto wireless opzionale
Le plafoniere LED GLE-M possono essere configu-
rate con un sistema di controllo remoto wireless.

Il sistema comprende:
•	 Un ricevitore installato sulla plafoniera.
•	 Un telecomando portatile.
Una volta installata la plafoniera, è possibile con-
trollarla sia tramite telecomando sia tramite i co-
mandi presenti sull’unità stessa.

I modelli con controllo remoto wireless (GLE-M/
LED/WRC) includono di serie:
•	 GTI ColorGuard 3.0.
•	 Funzione di sequenziamento automatico delle 

sorgenti luminose.

GTI ColorGuard 3.0 monitora l’utilizzo di ciascuna 
sorgente luminosa e ti avvisa quando è il momen-
to di sostituire la lampada.

*Sono disponibili illuminanti opzionali, tra cui LED D50, LED da 3000 K, LED da 3500 K



Hai bisogno di maggiori informazioni su cabine luce LED? 
Contatta ColorConsulting S.r.l. - info@colorconsulting.it

Installazioni che prevedono con più di una plafoniera

Apparecchi a LED GLL-e

WWW.COLORCONSULTING.ITVia C.ti di Cefalonia, 5 - 21047 Saronno (VA)
02 960 85 91- info@colorconsulting.it

È possibile collegare in serie fino a dieci plafoniere GLE. Nove apparecchi satellite saranno controllati da un 
apparecchio di comando, che può essere azionato tramite il pannello di controllo frontale o un telecoman-
do wireless (da ordinare insieme all’apparecchio).

Le plafoniere LED GLL-e sono soluzioni convenienti che offrono fino a tre sorgenti luminose. Devono es-
sere collegati direttamente a circuiti elettrici separati (uno per ogni sorgente luminosa) e non dispongo-
no di un selettore di controllo dell’illuminazione integrato né del sistema di monitoraggio delle lampade 
ColorGuard. Gli apparecchi a LED GLL-e possono essere appesi al soffitto con catene o installati in un 
controsoffitto per l’illuminazione dell’intero ambiente. È possibile ordinare un telecomando wireless in 
abbinamento all’apparecchio.
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Esempio:
installazione
di 3 plafoniere

Modello Numero 
di sorgenti Sorgenti luminose standard* Dimensioni (A×L×P)

GLL-348/LED/65 1 D65 LED 15cm × 124cm × 60cm

GLL-DS/LED 2 D50 e D65 LED 15cm × 124cm × 60cm

GLL-DS/60/LED 2 D50 e D65 LED 15cm × 154cm × 60cm

GLL-M3/48/LED 3 D65 LED, 4000K LED e 2700K LED 15cm × 124cm × 60cm

Modelli standard LED GLE-M

*Sono disponibili illuminanti opzionali, tra cui LED D50, LED da 3500 K, LED da 4000 K


