
Modelli LED MiniMatcher 1e e 2e

Questi modelli includono tre sorgenti luminose 
LED: luce diurna D65, LED 2700K, LED 4000K. La 
sorgente LED D65 è conforme allo standard di il-
luminazione ASTM D1729. Le sorgenti LED 2700K 
e 4000K sono progettate per la valutazione del 
colore in condizioni di utilizzo finale e per i test di 
metamerismo. Come quarta sorgente opzionale è 
disponibile un LED Black Light Blue con emissione 
315-400 nm.

Le lampade sono controllate tramite interruttori a 
levetta. È inclusa una lente diffusore.

MiniMatcher 4e, 2436e, 2448e, and 2460e LED

Queste cabine luci LED di dimensioni maggiori in-
cludono cinque sorgenti luminose: luce diurna LED 
(D50 o D65), LED 2700K, LED 3000K, LED 4000K, 
LED Black Light Blue 315-400 nm.

Sono disponibili sorgenti alternative (vedere speci-
fiche tecniche).

Le cabine sono dotate di un pulsante di controllo 
illuminato che conferma quale sorgente luminosa 
è attiva.
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Le cabine luce LED GTI MiniMatcher consentono di valutare il colore con affidabilità. Sono ideali per l’os-
servazione di rivestimenti, tessuti, packaging, cosmetici e molto altro.

Tutte le cabine luce MiniMatcher® utilizzano la tecnologia LED GTI per garantire la conformità agli standard 
di settore e includono un certificato di conformità del prodotto (tracciabile NIST).

Le cabine luce LED MiniMatcher forniscono condizioni di illuminazione standardizzate per il controllo vi-
sivo del colore, migliorando complessivamente il processo di valutazione e comunicazione cromatica. Il 
risultato è una riduzione degli errori e approvazioni più rapide, con conseguente diminuzione dei costi.

Per facilitare i test di metamerismo, è inclusa una 
funzione di sequenza automatica delle sorgenti lu-
minose attivabile con un solo tocco. Questa funzio-
ne consente all’utente di programmare una serie 
di illuminanti che verranno selezionati automatica-
mente per un intervallo di tempo predefinito.

Il timer della sorgente daylight e la lente diffusore 
sono forniti di serie.



Modello Area di visione Timer Luce Interruttori Sequenziamento 
sorgenti luminose

MM-1e/LED 36cm×61cm×34cm Opzionale Attiva/disattiva No

MM-2e/LED 33cm×46cm×25cm Opzionale Attiva/disattiva No

Modello Area di visione Timer Luce Interruttori Sequenziamento 
sorgenti luminose

MM-4e/LED 36cm×61cm×41cm Incluso Bottone Sì

MM-2448e/LED* 58cm×122cm×58cm Incluso Bottone Sì

Hai bisogno di maggiori informazioni su cabine luce LED? 
Contatta ColorConsulting S.r.l. - info@colorconsulting.it

Specifiche prodotto

Caratteristiche della serie MiniMatcher

•	 Luce diurna LED D65 o D50
•	 Elevato indice di resa cromatica CRI (Ra > 98)
•	 Prezzi accessibili
•	 Bassa manutenzione
•	 Ampia gamma di dimensioni e modelli
•	 Conformità agli standard industriali per il con-

trollo colore
•	 Sorgenti luminose multiple
•	 Forniti con certificato di conformità del pro-

dotto (tracciabile NIST)
•	 Facili da utilizzare e rapidi da installare

Sorgenti luminose standard: luce diurna (LED D65 o LED D50); LED da 2700 K, LED da 4000 K
Sorgenti luminose opzionali: LED blu a luce nera da 315-400 nm o LED da 3000 K (solo MM-1e/LED)

Sorgenti luminose standard: Luce diurna (LED D65); LED 2700K, LED 3000K, LED 4000K e LED blu a luce 
nera 315-400 nm
Sorgenti luminose opzionali:  LED D50, LED 3500K
*I modelli MM-2436e/LED, 2448e/LED e 2460e/LED sono disponibili anche con tre sorgenti (LED D50, 
LED 2700K e LED 4000K) azionabili tramite interruttori a levetta. È possibile aggiungere l’UV come quarta 
sorgente.


